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DEFINITION : appareil destiné a soulever une partie d'un véhicule routier exclusivement pour le remplacement de roues
ou le montage de chaines.

A INSTRUCTIONS DE SECURITE |

Avant utilisation, il est impératif de lire attentivement ces instructions. Conserver cette notice.

L'utilisation de cet appareil doit étre interdite a toute personne non avertie des présentes instructions de sécurité.
Elles sont a respecter impérativement.

* Allumer vos feux de détresse et respecter les consignes de sécurité routiére.

* Immobiliser le véhicule avec le frein de parking et les cales.

* Utiliser les points de levage préconisés par le constructeur du véhicule.

» Utiliser le cric sur une surface plane, horizontale, capable de résister a la charge.

* S'assurer que la charge dans le véhicule est bien arrimée.

* Lever le véhicule a la hauteur suffisante pour l'intervention a effectuer et le poser immédiatement sur chandelles.

* Ne pas surcharger le cric.

* Interdiction formelle d'utiliser nos crics en dehors de la plage de température comprise entre -20°C et +50°C.

ATTENTION

» S'assurer, avant levage, de la présence d'aucune personne a l'intérieur du véhicule.

» Vérifier avant dépose de la roue le bon positionnerﬁent de la téte de levage.

* Interdiction formelle de s'introduire sous le véhicule levé, pendant et aprés la dépose de la roue.
¢ Interdiction d'interposer des cales entre la téte de levage du cric et le point de levage du véhicule.
* Contrdler le bon état de I'appareil avant chaque utilisation.

* Tout dispositif de sécurité et pieces endommagées doivent étre réparés ou changés par un atelier spécialisé avec
des pieces d'origine.

IMPORTANT |

Pour toutes commandes de piéces détachées veuillez indiquer le type, le n° de série ou la date de fabrication.

RASSANT se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.
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MONTEE

« S'assurer que la vis de décompression rep. 08 est bien fermée.

* Engager le levier de manoeuvre rep. 34 dans le manchon de
pompage rep. 13, glisser le cric sous le véhicule, régler la
hauteur de la téte rep. 04 et pomper de haut en bas.

* La course du cric est limitée automatiquement.

DESCENTE

* Extraire le levier de manoeuvre rep. 34 de son manchon de
pompage rep. 13.

* Engager I'extrémité du levier de pompage sur la vis de des-
cente rep. 08 et tourner progressivement vers la gauche
pour obtenir la descente freinée du véhicule.

* Ne jamais dépasser une rotation de 2 ou 3 tours.

* Aprés emploi metire I'appareil en position repos, c'est-a-dire
piston(s) rep. 09 ou rep. 18 et rep. 22 ainsi que la vis rep. 04
rentrés & fond afin d'éviter leur oxydation et vis de descente
rep.08 fermée.

'ENTRETIEN |

L'entretien de nos crics hydrauliques est pratiquement nul mais il est
recommandé de maintenir le cric toujours propre et en position
verticale dans le coffre du véhicule.

CAUSES SUSCEPTIBLES DE PROVOGUER
__UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT

PHENOMENE D'AIR DANS LA VALVE D'ALIMENTATION

En principe cet inconvénient ne se produit que lorsque
I'appareil voyage renversé ou apres un séjour prolongé en
position horizontale avec la pompe de commande orientée
vers le haut ( voir PURGE ).

L'APPAREIL NE LEVE PAS LA CHARGE

¢ La charge est trop lourde.

¢ Clapet de descente rep. 11 défectueux.

* Clapet d'aspiration dans la valve rep. 12 défectueux.
« Limiteur de pression dans la valve défectueux.

« Joints défectueux.

L'APPAREIL NETIENT PAS LA CHARGE

* Clapet de descente rep. 11 défectueux.
* Joints défectueux.

L'APPAREIL NE MONTE PAS LA CHARGE SURTOUTE LA COURSE

* Manque d'huile.

PURGE (du CK 3 au CNK 35)

* Dévisser la vis de descente rep. 08 de deux a trois tours
maximum et pomper rapidement entre 10 et 20 fois.

« Si le phénoméne persiste déployer complétement le ou les
pistons jusqu'au maximum de la course et retourner l'appareil
(téte de levage vers le bas).

« Dévisser la vis de descente et appuyer sur la base de maniére
a rentrer complétement le ou les pistons. -

* Resserrer la vis de descente rep. 08.
* Remettre I'appareil en position d'utilisation.

PURGE (du CK 50)

* Desserrer la vis de purge rep. 31 de 1 a2 2 tours.

* Appuyer sur le manchon de pompage rep. 13 et le maintenir
en position basse.

* Resserrer la vis de purge rep. 31 et remonter le manchon de
pompage rep. 13 en position haute.

« Répéter cette opération jusqu'a un écoulement d'un filet d'huile
sans bulles d'air.

CLAPET DE DESCENTE DEFECTUEUX

« Vérifier si la bille rep. 11 est bien présente.

* Dans le cas contraire, replacer une autre bille.

* Retirer le bouchon de remplissage rep. 15 puis vidanger I'huile.

* Dévisser complétement la vis de descente rep. 08 et extraire
la bille rep. 11.

* Vérifier I'état du siége et de la bille rep. 11.

« Suivant ['état des piéces, les nettoyer ou les remplacer.

* Refaire le siége de la bille rep. 11.

* Procéder au remontage, remettre I'huile et purger.

Nota : pour refaire le siége de bille il faut :

Remettre la bille sur son siége. Placer un jet de laiton sur la
bille et frapper Iégérement avec un marteau de maniere a
faire une empreinte de la bille sur le siége.

CLAPET D'ASPIRATION DEFECTUEUX

* Retirer le bouchon de remplissage rep. 15 puis vidanger ['huile.

» Retirer |'axe rep.14 et basculer le manchon rep.13.

« Dévisser I'ensemble cylindre-piston H.P. rep.10.

* Extraire la valve rep.12 et vérifier 'état du siége et de la bille
situé du coté de la face supérieure.

» Suivant I'état, nettoyer ou changer la valve rep.12.

* Procéder au remontage en prenant soin de bien remonter la
valve dans le bon sens et en changeant les 2 joints cuivre rep.16.

Nota : nous vous conseillons de mettre un petit peu de graisse sur
les deux siéges de bille de la valve pour que les billes ne
tombent pas.

LIMITEUR DE PRESSION DEFECTUEUX

* Extraire la valve rep.12 comme indiqué ci-dessus.

* Par le petit trou latéral de la valve et a I'aide d'une pointe a
tracer, extraire le limiteur de pression et le remplacer auto-
matiquement.

* Procéder au remontage de la valve comme indiqué ci-dessus.

JOINTS DEFECTUEUX
* Procéder a leur remplacement.

MANQUE D'HUILE
* L'opération de remplissage d'huile s'effectue avec le(s) piston(s)
complétement rentré(s). Le cric restant vertical.
* Retirer le bouchon de remplissage rep. 15.
* Refaire le niveau d'huile jusqu'a ce qu'elle affleure 'orifice de
remplissage.

IMPORTANT |

Ne jamais utiliser de liquide de frein méme comme appoint.

Nous recommandons I'utilisation de notre huile spéciale
référence = HR 1100 (bidon de 1-litre).



TOUS MODELES MODELE MODELES - MODELE CK 50
CTé T10 et T10X

>~ 32

O
22 |

CS 08/CS 08|/CS 08/CS 08|CS 08|CS 08|CS 08!C 25-08|C 25-08

Axe équipé 026|P 026|P 026|P 026|P 026|P PV4O0262| P 026

Piston équipé

Cylindre intermédiaire équipé CT6-072| T10-072
Axe équipé
Cylindre B.P. équipé

Levier de bompage D 17| PV4017|{D

JEU DE JOINTS : Les joints compris dans les différents ensembles , se trouvent rassemblés dans le jeu de joints .



Zone de marquage de la date
de fabrication et du tonnage

o K

Hauteur maximum 385 mm | 425 mm | 463 mm | 449 mm | 496 mm | 483 mm | 500 mm | 505 mm | 528 mm | 615 mm | 445 mm | 510 mm | 593 mn

Course mécanique de la vis 70 mm|70 mm|{70 mm|[70 mm|70 mm|[70 mm|70 mm|70 mm|70 mm| 70

Diamétre de la téte de levage




